
10-0337-1 Проходной соединитель 8P8C (RJ-45) UTP 

 

Проходной соединитель 8Р8С (RJ-45) UTP категории 5e SUPRLAN позволяет соединять 2 
неэкранированных кабеля, оконцованных стандартными коннекторами RJ-45 (8Р8С). Подобное 
решение обеспечивает возможность создавать линию связи из кабельных отрезов или патч-кордов не 
зависимо от их длины, легко восстанавливать разорванные линии с поврежденными участками, при 
необходимости увеличивать длину типовых размерных длин. 

Тип соединения: провода 

Характеристики 

• Бренд: SUPRLAN 

• Категория: 5е 

• Тип разъема: RJ45/8P8C 

• Экранирование: UTP (U/UTP) без экрана 

• Материал корпуса: PBT пластик 

• Материал контактов: Фосфористая бронза с напылением золотом 

• Контактное сопротивление, мОм, ≤: 20 

• Сопротивление изоляции, МОм, ≥: 500 

• Соответствие стандартам: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173 

• Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-

51, ATM-155 

• Цвет: Белый (White) 
• Допустимая температура хранения, °С: от -40 до +70 

• Допустимая температура монтажа, °С: от 0 до +50 

• Допустимая температура эксплуатации, °С: от -10 до +60 

• Гарантия: 1 год 

• Упаковка: п/э пакет 1шт 


