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Модульные изделия 

Розетка электрическая с заземлением, со шторками и возможностью установки  
подсветки

Назначение
• для монтажа в системы "In-liner Front" 
и "Aero" при помощи рамок-суппортов и 
каркасов "Avanti" (код 4400912 и т.д.);
• подключение оргтехники, бытовых приборов 
и т. д.
Характеристики
• диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм 
(по 2 отверстия на одну клемму);
• винтовые зажимы;
• защитные шторки;
• шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
• номинальный ток – 16 A;
• номинальное напряжение – 230 В.
Особенности
• фиксация в подрозеточные коробки глубиной 
не менее 45 мм при помощи каркаса с лапками 
(код 4400802) и саморезов.

Количество модулей
Габаритные размеры, мм

Вес, кг/шт. Цвет
Код

A B без подсветки лампа подсветки

2 44,9 43,7 0,046

белое облако 4400002 440000L

красный квадрат 4401002 440000L

черный квадрат 4402002 440000S

закаленная сталь 4404002 440000S

ванильная дымка 4405002 440000L

черный матовый 4412002 440000S
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A
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Все механизмы и аксессуары без труда могут монтироваться в кабель-каналы или напольные башенки, формируя индивидуальную комбинацию 
приборов. Любая функция (от кнопки управления светом до диммеров, регуляторов температуры теплого пола) будет всегда под рукой.
Благодаря своим конструктивным особенностям модульные изделия ДКС можно также использовать в помещениях, выполненных в формате "open 
space", например, при установке в пол в лючках "In-liner Front", либо в колоннах "Aero".

Специальная перфорация для зачистки 
провода
Ограничивает зачистку и обезопасит от 
короткого замыкания

Подключение двух кабелей к одной 
контактной клемме 
Обеспечивает легкий монтаж при 
последовательном соединении нескольких 
устройств

Надежная фиксация механизма
Четыре точки фиксации розетки в каркасе 
надежно удерживают ЭУИ в кабель-канале




