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Болт с шестигранной головкой с частичной резьбой DIN 931

Обозначение D×L2 L1, мм B, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 3 Код, исп. 6

M8×60 65,3 13 CM020860 CM020860HDZ – CM020860INOX316L

M8×70 75,3 13 CM020870 CM020870HDZ CM020870INOX CM020870INOX316L

Назначение 
• болт M8×60 применяется для соединения 
потолочных креплений SML, SSC и консолей 
ML, BM с профилями BPL-29, BPM-29; M8×70 – 
для соединения потолочных креплений SSM с 
профилями BPL-29, BPM-29. 
Характеристики
• класс прочности 4.8 для исполнения 1;
• исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением 
после изготовления;
• исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
• исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ø M, мм
Ø шляпки D / 

 Ø головки S, мм
Длина L, мм

Толщина скрепляемых 
слоев, мм

Скорость вращения 
сверла, об./мин

Предел прочности 
на растяжение, кН

Предел прочности 
на срез, кН

Код, исп. 1

5,5 19/8 105 50–70 1000 11 7,8 CM273100

5,5 19/8 135 70–100 1000 11 7,8 CM273130

5,5 19/8 155 80–120 1000 11 7,8 CM273150

5,5 19/8 185 100–150 1000 11 7,8 CM273180

Самосверлящий самонарезающий винт с шайбой для крепления конструкций к сэндвич-панелям 

Назначение 
• крепление молниеотводной полосы 
и несущих конструкций к сэндвич-панелям.
Характеристики
• номер сверла: 5;
• исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Саморез с пресс-шайбой со сверлом

Назначение 
• соединение различных металлических 
конструкций толщиной до 2 мм и листовых 
материалов между собой и крепление к 
несущим поверхностям без предварительного 
сверления.
Характеристики
• класс прочности 4.8 для исполнения 1;
• исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ø, мм Длина, мм Код, исп. 1 Код, исп. 6

4,2 13 CM274013 –

4,2 16 CM274016 –

4,2 19 CM274019 CM274019INOX316L

4,2 25 CM274025 –

4,2 32 CM274032 –

4,2 41 CM274041 –

4,2 51 CM274051 –

4,2 76 CM274076 –




