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Кабель U/UTPz CAT 5e PE (ECS2101)

Конструкция
Проводник:
Количество пар:

0,50 мм, одножильный, неизолированная медь
4 пары

Изоляция: 0,91±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Синий-Белый/Синий,Оранжевый-Белый/
Оранжевый Зеленый-Белый/Зеленый,
Коричневый-Белый/Коричневый

Разрывная нить: хлопок или волокно
Внешняя оболочка: 5,1±0,2 мм, полиэтилен
※ Проводники 0,48-0,50 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,50 мм больше по
сравнению с 0,48 мм

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0
· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D
· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

· 1Volp, ISDN, Token, 100MTPPDM, аналаговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Предназначены для фиксированной установки в составе наружных структурированных кабельных 
систем в соответствии с EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2, а также в промышленных 
сетях, не подверженных воздействию внешних электромагнитных помех. внешним 
электромагнитным помехам. Внешняя оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, 
обеспечивает возможность внешнего применение. Кабели классифицированы в соответствии с EN 
50575 (CPR).

Проводник Пара

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Изоляция,
ПЭВП

Хлопковая 
разрывная нить



Электрические параметры
Сопротивление по постоянному
току ＜9,38 Ом/100м @20℃
Омическая асимметрия по
постоянному току 5% @ 20℃

Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс 1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 350 МГц: 100±22 Ом

Макс. частота 100МГц
Емкостная асимметрия 330 пФ/100м

Нотационная скорость распространения
(传输速率） 67%

Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13.5Мпа
Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ （от -4 до 176℉）

Параметры передачи

Частота
(МГц)

Коэффициент
отражения (Мин.) Вносимые

потери
(Макс.)

Задержка
распростр

анения
(Макс.)

Смещение
задержки

(Макс.)

Переходное
затухание
на ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем
конце (PS
NEXT)(Мин.)

Защищенн
ость на

дальнем
конце (EL

NEXT)
(Мин.)

Защищенность
от суммарной

мощности
влияния на

дальнем конце
(PS EL

FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м
1 20,0 2,2 570,0 45,0 65,0 62,0 61,0 61,0
4 23,0 4,2 552,0 45,0 56,0 53,0 48,0 48,0

10 25,0 6,5 545,0 45,0 50,0 47,0 41,0 41,0
16 25,0 8,4 543,0 45,0 47,0 44,0 36,0 36,0
20 25,0 9,3 542,0 45,0 45,0 42,0 34,0 34,0

31,25 23,6 11,6 540,0 45,0 42,0 39,0 31,0 31,0
62,5 21,5 17,0 539,0 45,0 38,0 35,0 25,0 25,0
100 20,1 22,0 538,0 45,0 35,0 32,0 21,0 21,0

※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках
условий испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Кабель U/UTPw CAT 5e PE с гелем ( ECS2101-GEL)

Конструкция
Проводник: 24AWG, одножильный, неизолированная медь
Количество пар: 4 пары
Изоляция: 0,91±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-
Белый/ Оранжевый 
Зеленый-Белый/Зеленый, 
Коричневый-Белый/Коричневый

Заполнитель
Гидрофобный гель
Влагозащитный заполнительный 
состав с температурой 
конденсации ≥90℃

Разрывная нить: хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 5,3±0,2 мм, полиэтилен
※ Проводники 0,48-0,50 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,50 мм больше по
сравнению с 0,48 мм

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды. Внешняя оболочка 
устойчива к ультрафиолетовому излучению, что позволяет использовать кабели как для наружного 
применения, так и для непосредственного заглубления.

Проводник Пара

ГЕЛЬ

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Изоляция,
ПЭВП

Хлопковая 
разрывная нить



Электрические параметры
Сопротивление
 по постоянному току

＜9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия
 по постоянному току 5% @ 20℃
Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс
1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 350 МГц: 100±22 Ом

Макс. частота 100МГц

Емкостная асимметрия 330 пФ/100м
Нотационная скорость 
распространения (传输速率) 67%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5Мпа

Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ （от -4 до 176℉）

Параметры передачи

Частота 
Коэффициент 
тражения (Мин.)

Вносимые 
потери 
(Макс.)

Задержка 
распростр 
анения 
(Макс.)

Смещени
е 
задержки 
(Макс.)

Переходное 
затухание на 
ближнем 
конце 
(NEXT)(Мин.)

Переходно
е затухание 
суммарной 
мощности 
влияния на 
ближнем 
конце (PS 
NEXT)(Мин.)

Защищенн 
ость на 
дальнем 
конце (EL 
NEXT) 
(Мин.)

Защищенность 
от суммарной 
мощности 
влияния на 
дальнем конце 
(PS EL 
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м

1 20,0 2,2 570,0 45,0 65,0 62,0 61,0 61,0

4 23,0 4,2 552,0 45,0 56,0 53,0 48,0 48,0

10 25,0 6,5 545,0 45,0 50,0 47,0 41,0 41,0

16 25,0 8,4 543,0 45,0 47,0 44,0 36,0 36,0

20 25,0 9,3 542,0 45,0 45,0 42,0 34,0 34,0

31,25 23,6 11,6 540,0 45,0 42,0 39,0 31,0 31,0

62,5 21,5 17,0 539,0 45,0 38,0 35,0 25,0 25,0

100 20,1 22,0 538,0 45,0 35,0 32,0 21,0 21,0
※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий
испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Кабель F/UTPw CAT 5e PE с гелем  (ECS2111-GEL)

Конструкция
Проводник: 0,50±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары
Изоляция: 1,03±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Синий-Белый/Синий,Оранжевый-Белый/Оранжевый 
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый-Белый/Корич
невый

Заполнитель
Гидрофобный гель 
Влагозащитный заполнительный 
состав с температурой 
конденсации ≥90℃

Экран 1 Фольгированная полимерная лента 

Дренажный провод 0,40±0,005 мм, TC
Общий экран Фольгированная полимерная лента,фольгированная сторона снаружи

Разрывная нить: хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 6,5±0,2 мм, полиэтилен

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Дополнительный коллективный экран Al/Cop с дренажным проводом из луженой меди служит 
защитой от внешних электромагнитных помех и влагозащитой. Кабели заполнены гидрофобным 
гелем, предотвращающим проникновение воды, и имеют устойчивую к ультрафиолетовому 
излучению внешнюю оболочку, позволяющую применять их как снаружи, так и при 
непосредственном закапывании. Кабели классифицированы в соответствии с EN 50575 (CPR).

Проводник Пара

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Дренажный провод 
ТС, 0,40 мм ТС

Изоляция,
ПЭВП

Алюминий, 
ПЭТ

Хлопковая 
разрывная нить

ГЕЛЬ

ПЭТ



Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току ＜9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия
по постоянному току 5% @ 20℃
Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс 1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 350 МГц: 100±22 Ом

Макс. частота 100 МГц
Емкостная асимметрия 330 пФ/100м

Нотационная скорость распространения (传输速率） 67%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа
Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ （от -4 до 176℉）

Параметры передачи

Частота
Коэффициент
отражения
(Мин.)

Вносимые
потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещени
е
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем конце
(PS
NEXT)(Мин.)

Защищенн
ость на
дальнем
конце (EL
NEXT)
(Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м

1 20,0 2,0 570,0 45,0 65,0 62,0 61,0 61,0

4 23,0 4,1 552,0 45,0 56,0 53,0 48,0 48,0

10 25,0 6,5 545,0 45,0 50,0 47,0 41,0 41,0

16 25,0 8,2 543,0 45,0 47,0 44,0 36,0 36,0

20 25,0 9,3 542,0 45,0 45,0 42,0 34,0 34,0

31,25 23,6 11,6 540,0 45,0 42,0 39,0 31,0 31,0

62,5 21,5 17,0 539,0 45,0 38,0 35,0 25,0 25,0

100 20,1 22,0 538,0 45,0 35,0 32,0 21,0 21,0

※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
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Кабель U/UTPzwn CAT 5e GEL PE с несущей жилой (ECS2131GEL-STRM)

Конструкция
Проводник: 24AWG, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары

Изоляция: 0,91±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-
Белый/Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый
-Белый/Коричневый

Заполнитель Гидрофобный гель
Влагозащитный заполнительный
состав с температурой
конденсации ≥90℃

Разрывная нить: Хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 5,3±0,2 мм, полиэтилен
Несущая жила 7×0,4 мм, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
※ Проводники 0,48-0,50 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,50 мм больше по
сравнению с 0,48 мм
※ ОЦС = оцинкованный стальной провод

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды, имеют внешнюю 
оболочку, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, и проволочный элемент из оцинкованной 
стали, что позволяет применять их в самонесущих системах.

Проводник Пара

Несущая
жила

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

ГЕЛЬ

Изоляция,
ПЭВП

Хлопковая 
разрывная нить



Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току <9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия
по постоянному току 5% @ 20℃
Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс 1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 350 МГц: 100±22 Ом

Макс. частота 100 МГц
Емкостная асимметрия 330 пФ/100м

Нотационная скорость распространения (传输速率) 67%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа

Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ (от -4 до 176℉)

Параметры передачи

Частота

Коэффициент
отражения
(Мин.) Вносимые

потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещени
е
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем конце
(PS NEXT)(Мин.)

Защищенн
ость на
дальнем
конце (EL
NEXT) (Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м

1 20,0 2,2 570,0 45,0 65,0 62,0 61,0 61,0

4 23,0 4,2 552,0 45,0 56,0 53,0 48,0 48,0

10 25,0 6,5 545,0 45,0 50,0 47,0 41,0 41,0

16 25,0 8,4 543,0 45,0 47,0 44,0 36,0 36,0

20 25,0 9,3 542,0 45,0 45,0 42,0 34,0 34,0

31,25 23,6 11,6 540,0 45,0 42,0 39,0 31,0 31,0

62,5 21,5 17,0 539,0 45,0 38,0 35,0 25,0 25,0

100 20,1 22,0 538,0 45,0 35,0 32,0 21,0 21,0
※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
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LAN-кабель / сетевой кабель

Кабель U/UTPzn CAT 5e PE с несущей жилой (ECS2131-STRM)

Конструкция
Проводник: 24AWG, одножильный, неизолированная медь
Количество пар: 4 пары
Изоляция: 0,91±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:

Экран

Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-
Белый/Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый -
Белый/Коричневый
Фольгированная полимерная лента

Разрывная нить: Хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 5,1±0,2 мм, полиэтилен
Несущая жила 7×0,4 мм, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

※ Проводники 0,48-0,50 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,50 мм больше по
сравнению с 0,48 мм
※ ОЦС = оцинкованный стальной провод

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399
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Special series _Кабели для наружного применения

Внешняя оболочка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению обеспечивает возможность наружного 
применения в самонесущих установках. Кабели классифицированы в соответствии со стандартом EN 
50575 (CPR).

Проводник Пара

Несущая
жила

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Изоляция,
ПЭВП

Хлопковая 
разрывная нить



Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип 1,2,3,4

Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току ＜9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия
по постоянному току 5% @ 20℃
Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс 1 - 100 МГц : 100±15 Ом
100 - 350 МГц: 100±22 Ом

Макс. частота 100МГц
Емкостная асимметрия 330 пФ/100м

Нотационная скорость распространения (传输速率) 67%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа

Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ （от -4 до 176℉）

Параметры передачи

Частота
Коэффициент
отражения
(Мин.)

Вносимы
е потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещени
е
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем
конце (PS
NEXT)(Мин.)

Защищенн
ость на
дальнем
конце (EL
NEXT)
(Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м

1 20,0 2,2 570,0 45,0 65,0 62,0 61,0 61,0

4 23,0 4,2 552,0 45,0 56,0 53,0 48,0 48,0

10 25,0 6,5 545,0 45,0 50,0 47,0 41,0 41,0

16 25,0 8,4 543,0 45,0 47,0 44,0 36,0 36,0

20 25,0 9,3 542,0 45,0 45,0 42,0 34,0 34,0

31,25 23,6 11,6 540,0 45,0 42,0 39,0 31,0 31,0

62,5 21,5 17,0 539,0 45,0 38,0 35,0 25,0 25,0

100 20,1 22,0 538,0 45,0 35,0 32,0 21,0 21,0
※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий испытаний.
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LAN-кабель / сетевой кабель



Кабель F/UTPzn CAT 5e PE с несущей жилой (ECS2141-STRM)

Конструкция
Проводник: 0,50±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары
Изоляция: 1,03±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-Бел
ый/ Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый-Бе
лый/Коричневый

Экран 1 Фольга, ПЭТ

Дренажный провод 0,40±0,005 мм, TC
Общий экран Фольгированная полимерная лента,фольгированная сторона снаружи

Разрывная нить: Хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 6,3±0,2 мм, полиэтилен
Несущая жила 7×0,4 мм, ОЦИНКОВАННАЯ сталь

※ ОЦС = оцинкованный стальной провод

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Специально предназначены для установок на открытом воздухе в составе структурированных 
кабельных систем в соответствии с EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2 стандартами. 
Устойчивая к УФ-излучению внешняя оболочка позволяет использовать их во внешних 
самонесущих установках. Кабели классифицируются в соответствии с EN 50575 (CPR).

Несущая
жила

Проводник Пара

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Дренажный провод 
ТС, 0,40 мм ТС

Изоляция,
ПЭВП

Алюминий, 
ПЭТ

Хлопковая 
разрывная нить

ПЭТ



Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току <9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия
по постоянному току 5% @ 20℃
Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс 1 - 100 МГц : 100±15 Ом
100 - 350 МГц: 100±22 Ом

Макс. частота 100 МГц
Емкостная асимметрия м

Нотационная скорость распространения (传输速率) 67%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа

Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ (от -4 до 176℉)

Параметры передачи

Частота

Коэффициент
отражения
(Мин.) Вносимые

потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещение
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем
конце (PS
NEXT)(Мин.)

Защищеннос
ть на
дальнем
конце (EL
NEXT) (Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м

1 20,0 2,0 570,0 45,0 65,0 62,0 61,0 61,0

4 23,0 4,1 552,0 45,0 56,0 53,0 48,0 48,0

10 25,0 6,5 545,0 45,0 50,0 47,0 41,0 41,0

16 25,0 8,2 543,0 45,0 47,0 44,0 36,0 36,0

20 25,0 9,3 542,0 45,0 45,0 42,0 34,0 34,0

31,25 23,6 11,6 540,0 45,0 42,0 39,0 31,0 31,0

62,5 21,5 17,0 539,0 45,0 38,0 35,0 25,0 25,0

100 20,1 22,0 538,0 45,0 35,0 32,0 21,0 21,0
※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
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Кабель F/UTPzwn CAT 5e GEL PE с несущей жилой (ECS2141GEL-STRM)

Конструкция
Проводник: 0,50±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары

Изоляция: 1,03±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-Белs
й/ Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый-Бе
лый/Коричневый

Заполнитель
Гидрофобный гель
Влагозащитный заполнительный 
состав с температурой 
конденсации ≥90℃

Экран 1 Фольга, ПЭТ

Дренажный провод 0,40±0,005 мм, TC

Общий экран Фольгированная полимерная лента,фольгированная сторона снаружи

Разрывная нить: Хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 6,3±0,2 мм, полиэтилен

Несущая жила 7×0,4 мм, ОЦИНКОВАННАЯ сталь

※ ОЦС = оцинкованный стальной провод

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения

Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды, имеют 
устойчивую к ультрафиолетовому излучению внешнюю оболочку и стальной оцинкованный 
проволочный элемент, что позволяет применять их как для наружного монтажа в самонесущих 
конструкциях, так и для непосредственного заглубления.
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Несущая
жила

Проводник Пара

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Дренажный провод 
ТС, 0,40 мм ТС

Изоляция,
ПЭВП

Алюминий, 
ПЭТ

Хлопковая 
разрывная нить

ГЕЛЬ

ПЭТ



Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току <9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия
по постоянному току 5% @ 20℃
Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс
1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 350 МГц: 100±22 Ом

Макс. частота 100 МГц

Емкостная асимметрия 330 пФ/100м

Нотационная скорость распространения (传输速率) 67%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа

Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ (от -4 до 176℉)

Параметры передачи

Частота
Коэффициент
отражения
(Мин.)

Вносимые
потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещенb
е
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем конце
(PS NEXT)(Мин.)

Защищенн
ость на
дальнем
конце (EL
NEXT)
(Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м

1 20,0 2,0 570,0 45,0 65,0 62,0 61,0 61,0

4 23,0 4,1 552,0 45,0 56,0 53,0 48,0 48,0

10 25,0 6,5 545,0 45,0 50,0 47,0 41,0 41,0

16 25,0 8,2 543,0 45,0 47,0 44,0 36,0 36,0

20 25,0 9,3 542,0 45,0 45,0 42,0 34,0 34,0

31,25 23,6 11,6 540,0 45,0 42,0 39,0 31,0 31,0

62,5 21,5 17,0 539,0 45,0 38,0 35,0 25,0 25,0

100 20,1 22,0 538,0 45,0 35,0 32,0 21,0 21,0
※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
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Кабель U/UTPz CAT 6 PE (№ECS2201)

Конструкция
Проводник: 0,57±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары
Изоляция: 1,02±0,05 мм, ПВПЭ

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-Белый/Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый-Белый/Коричнев
ый

Поперечное сечение модифицированный полиэтилен

Разрывная нить: хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 6,3±0,3 мм, полиэтилен

※ Проводники 0,55-0,57 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,57 мм больше по
сравнению с 0,55 мм

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2,  ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 100VG-AnyLAN, ATM

· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения

www.madecs.ru | Высокий уровень качества по разумной цене. ECS CO.,LTD Страница 1 из 2

Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды, и имеют 
устойчивую к ультрафиолетовому излучению внешнюю оболочку, позволяющую применять их как 
снаружи, так и непосредственно под землей. Кабели классифицированы в соответствии с EN 50575 
(CPR).

Проводник Пара

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Изоляция,
ПЭВП

Хлопковая 
разрывная нить



Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току ＜9,38 Ом/100м @20℃
Омическая асимметрия по
постоянному току 5% @ 20℃

Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс 1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 250 МГц: 100±20 Ом

Макс. частота 250 МГц
Емкостная асимметрия 330 пФ/100м
Нотационная скорость распространения
(传输速率) 63%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа
Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ （от -4 до 167℉）

Параметры передачи

Частота

Коэфф
ициент
отраже

ния
(Мин.)

Вносимые
потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещен
ие
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем
конце (PS
NEXT)(Мин.)

Защищенн
ость на
дальнем
конце (EL
NEXT) (Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м
1 20,0 2,0 570,0 45,0 74,0 72,0 67,8 64,8
4 23,0 3,8 552,0 45,0 65,0 63,0 55,7 52,7

10 25,0 6,0 545,0 45,0 59,0 57,0 47,8 44,8
16 25,0 7,6 543,0 45,0 56,0 54,0 43,7 40,7
20 25,0 8,5 542,0 45,0 55,0 53,0 41,7 38,7

31.25 23,6 10,7 540,0 45,0 52,0 50,0 37,9 34,9
62.5 21,5 15,4 539,0 45,0 47,0 45,0 31,8 28,8
100 20,1 19,8 538,0 45,0 44,3 42,3 27,8 24,8
200 18,0 29,0 537,0 45,0 39,7 37,7 21,7 18,7
250 17,3 32,8 536,0 45,0 38,0 36,0 19,8 16,8

※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий
испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
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Кабель U/UTPw CAT 6 GEL PE (ECS2201-GEL)

Конструкция
Проводник: 0,57±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары
Изоляция: 1,02±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-Белый/Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый-Белый/Коричнев
ый

Поперечное сечение Модифицированный полиэтилен

Заполнитель
Гидрофобный гель
Влагозащитный заполнительный 
состав с температурой 
конденсации ≥90℃

Разрывная нить: хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 6,3±0,3 мм, полиэтилен

※ Проводники 0,55-0,57 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,57 мм больше по
сравнению с 0,55 мм

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим попадание воды, и имеют устойчивую 
к УФ-излучению внешнюю оболочку, позволяющую использование во внешних условиях, а также 
прямое зарытие в землю. Кабели классифицируются в соответствии с EN 50575 (CPR).

Проводник Пара

ГЕЛЬ

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Изоляция,
ПЭВП

Хлопковая 
разрывная нить



Технологическая поддержка

· 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 100VG-AnyLAN, ATM

· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE Тип1,2,3,4

Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току ＜9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия 
по постоянному току 5% @ 20℃
Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс
1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 250 МГц: 100±20 Ом

Макс. частота 250 МГц

Емкостная асимметрия 330 пФ/100м
Нотационная скорость распространения 
(传输速率) 63%

Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа
Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ （от -4 до 167℉）

Параметры передачи

Частота

Коэфф
ициент
отраже
ния (Мин.)

Вносимые
потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещен
ие
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем
конце (PS
NEXT)(Мин.)

Защищенн
ость на
дальнем
конце (EL
NEXT)
(Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м
1 20,0 2,0 570,0 45,0 74,0 72,0 67,8 64,8
4 23,0 3,8 552,0 45,0 65,0 63,0 55,7 52,7

10 25,0 6,0 545,0 45,0 59,0 57,0 47,8 44,8
16 25,0 7,6 543,0 45,0 56,0 54,0 43,7 40,7
20 25,0 8,5 542,0 45,0 55,0 53,0 41,7 38,7

31,25 23,6 10,7 540,0 45,0 52,0 50,0 37,9 34,9
62,5 21,5 15,4 539,0 45,0 47,0 45,0 31,8 28,8
100 20,1 19,8 538,0 45,0 44,3 42,3 27,8 24,8
200 18,0 29,0 537,0 45,0 39,7 37,7 21,7 18,7
250 17,3 32,8 536,0 45,0 38,0 36,0 19,8 16,8

※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий
испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
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Кабель F/UTPw CAT 6 GEL PE  (ECS2211-GEL)

Конструкция
Проводник: 0,57±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь

Количество пар: 4 пары

Изоляция: 1,14±0,05 мм, ПЭВП

Цвета изоляции:
Голубой-Белый/Голубой,Оранжевый-Белый/
Оранжевый
Зеленый-Белый/Зеленый,Коричневый-Белы
й/Коричневый

Поперечное сечение Модифицированный полиэтилен

Заполнитель
Гидрофобный гель
Влагозащитный заполнительный
состав с температурой
конденсации ≥90℃

Экран 1 Фольга, ПЭТ

Дренажный провод 0, 4 мм, TC/0,5 мм, плакированная медью сталь

Экран 2 Фольгированная полимерная лента,фольгированная сторона снаружи

Разрывная нить: Хлопок или волокно

Внешняя оболочка: 7,4±0,3 мм, полиэтилен

※ Проводники 0,56-0,57 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,57 мм больше по
сравнению с 0,56 мм

Поперечное сечение

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)
· ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0

· ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D

· UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

LAN-кабель / сетевой кабель
Special series _Кабели для наружного применения
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Дополнительный коллективный экран Al/Cop с дренажным проводом из луженой меди служит 
защитой от внешних электромагнитных помех и влагозащитой. Кабели заполнены гидрофобным 
гелем, предотвращающим проникновение воды, и имеют устойчивую к ультрафиолетовому 
излучению внешнюю оболочку, позволяющую применять их как снаружи, так и при 
непосредственном заглублении.

Проводник Пара

Внешняя 
оболочка, 
полиэтилен

Дренажный провод 
ТС, 0,40 мм ТС

Изоляция,
ПЭВП

Алюминий, 
ПЭТ

Хлопковая 
разрывная нить

ГЕЛЬ

ПЭТ



Технологическая поддержка
· 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 100VG-AnyLAN, ATM

· 1Volp, ISDN, токен, 100MTPPDM, аналоговые и видео-данные, POE
Тип1,2,3,4

Электрические параметры
Сопротивление по постоянному току ＜9,38 Ом/100м @20℃

Омическая асимметрия
по постоянному току 5% @ 20℃

Рабочая емкость 5,6 нФ/100м

Характеристический импеданс 1 - 100 МГц: 100±15 Ом
100 - 250 МГц: 100±20 Ом

Макс. частота 250МГц
Емкостная асимметрия с

Нотационная скорость распространения (传输速率) 63%
Смещение задержки ≤ 45нс/100м

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Усилие натяжения (Макс.) ≥13,5 Мпа

Радиус изгиба (Мин.) 8×внешний диаметр внешней оболочки

Диапазон рабочих температур от -20 до 80 ℃ （от -4 до 176℉）

Параметры передачи

Частота
Коэффициент
отражения
(Мин.)

Вносимые
потери
(Макс.)

Задержка
распростр
анения
(Макс.)

Смещение
задержки
(Макс.)

Переходное
затухание на
ближнем
конце
(NEXT)(Мин.)

Переходное
затухание
суммарной
мощности
влияния на
ближнем
конце (PS
NEXT)(Мин.)

Защищен
ность на
дальнем
конце (EL
NEXT)
(Мин.)

Защищенность
от суммарной
мощности
влияния на
дальнем конце
(PS EL
FEXT)(Мин.)

МГц дБ дБ/100м нс/100м нс/100м дБ дБ дБ/100м дБ/100м

1 20,0 2,0 570,0 45,0 74,0 72,0 67,8 64,8
4 23,0 3,8 552,0 45,0 65,0 63,0 55,7 52,7

10 25,0 6,0 545,0 45,0 59,0 57,0 47,8 44,8
16 25,0 7,6 543,0 45,0 56,0 54,0 43,7 40,7
20 25,0 8,5 542,0 45,0 55,0 53,0 41,7 38,7

31,25 23,6 10,7 540,0 45,0 52,0 50,0 37,9 34,9
62,5 21,5 15,4 539,0 45,0 47,0 45,0 31,8 28,8
100 20,1 19,8 538,0 45,0 44,3 42,3 27,8 24,8
200 18,0 29,0 537,0 45,0 39,7 37,7 21,7 18,7
250 17,3 32,8 536,0 45,0 38,0 36,0 19,8 16,8

※Примечание: Вышеуказанные характеристики передачи применимы к значениям 100М, 20±2℃ в рамках условий испытаний.

LAN-кабель / сетевой кабель
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Коаксиальный кабель SAT 50 - CuSn Hydrophobic

Конструкция:
Центральный проводник

Диэлектрик

Экран 1

Экран 2

Заполнитель

Внешняя оболочка

Область применения

1,00 мм, медь

4,75 мм, вспененный полиэтилен
Фольгированная полимерная лента

Оплетка CuSn – 45%

Гидрофобный гель
Влагозащитный заполнительный
состав с температурой
конденсации ≥90℃

6,60±0,10 мм, полиэтилен
Системы эфирного, спутникового или 
кабельного телевидения с продолжительной 
длиной последовательности импульсов

Электрические параметры:
Сопротивление центрального
проводника Макс. при 20℃ = <  21,9 Ом/км
Емкость 54 ±3 пФ/м
Импеданс 75 ± 3 Ом
Коэффициент отражения от 5 до 1000 МГц: > 22 дБ

Скорость распространения 0,85
Испытательное напряжение
искры (VAC) 4

Механические параметры и характеристики окружающей среды：

Радиус изгиба кабеля в 10 раз > диаметра кабеля

Диапазон рабочих температур от -40 ℃ до 60℃
Размеры кабеля 6,6±0,15 мм, полиэтилен

Поперечное сечение：

Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения
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Экран 1

Экран 2

Центральный
проводник

Диэлектрик

ГЕЛЬ

Внешняя 
оболочка



Коэффициент затухания (20℃):
Частота (МГц) Макс. коэф. затухания (дБ/100фт)    Макс. коэф. затухания (дБ/100м)

5 2,00
10 2,80
30 3,80
50 4,60
200 8,60
300 10,50
470 13,60
862 18,80
1000 20,40
1750 27,80
2150 31,10
2400 33,30
3000 37,70

*Вышеуказанные данные носят исключительно справочный характер, протокол испытаний
заказа имеет преимущественную силу.

m

Информация :

Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды,
и имеют устойчивую к ультрафиолетовому излучению внешнюю оболочку,
позволяющую применять их как снаружи, так и при непосредственном
заглублении.

Контактные данные онлайн-сервисов:

Telegram

Тел.
Адрес эл. почты

https://t.me/ecsrus
+7 911 918-52-39
sale@madecs.ru
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Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения



Коаксиальный кабель SAT 703 B-CuSn Hydrophobic GEL

Конструкция:
Центральный проводник 1,13 мм ± 0,02 мм, медь
Диэлектрик 4,8 мм ± 0,10 мм, вспененный полиэтилен
Экран 1 Фольгированная полимерная лента

Экран 2 Оплетка CuSn – 45%

Заполнитель
Заполнитель
Гидрофобный гель 
Влагозащитный заполнительный 
состав с температурой 
конденсации ≥90℃

Внешняя оболочка 6,60±0,10 мм, полиэтилен
Область применения Системы эфирного, спутникового или 

кабельного телевидения с продолжительной 
длиной последовательности импульсов

Электрические параметры:
Сопротивление центрального 
проводника

Макс. при 20℃ = <  17,5 Ом/км

Емкость 54 ±3 пФ/м
Импеданс 75 ± 3 Ом
Коэффициент отражения от 5 до 1000 МГц: > 22 дБ

Скорость распространения 0,85
Испытательное напряжение 
искры (VAC) 4

Механические параметры и характеристики окружающей среды:
Радиус изгиба кабеля в 10 раз > диаметра кабеля

Диапазон рабочих температур от -40 ℃до 60℃
Размеры кабеля 6,6±0,15 мм, полиэтилен

Поперечное сечение：

Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения
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Экран 1

Экран 2

Центральный
проводник

Диэлектрик

ГЕЛЬ

Внешняя 
оболочка



Коэффициент затухания (20℃):
Частота (МГц) Макс. коэф. затухания (дБ/100фт) Макс. коэф. затухания (дБ/100м)

5 1,60
10 2,10
30 3,20
50 4,10
200 7,90
300 9,80
470 12,40
862 17,10
1000 18,50
1750 24,90
2150 27,90
2400 29,60
3000 33,40

*Вышеуказанные данные носят исключительно справочный характер, протокол испытаний заказа имеет
преимущественную силу.

Информация :

Контактные данные онлайн-сервисов:

Telegram

Тел.
Адрес эл. почты

https://t.me/ecsrus
+7 911 918-52-39
sale@madecs.ru

Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды, 
и имеют устойчивую к ультрафиолетовому излучению внешнюю оболочку, 
позволяющую применять их как снаружи, так и при непосредственном 
заглублении.

Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения
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Коаксиальный кабель SAT 50 - CuSn  PE OUT

Конструкция:
Центральный проводник 

Диэлектрик

Экран 1

Экран 2

Конструкция жилы

Внешняя оболочка 

Область применения

1,00 мм, медь

4,75 мм, вспененный полиэтилен 
Фольгированная полимерная лента

Оплетка CuSn – 45%

Однопроволочная

6,60±0,10 мм, полиэтилен
Системы эфирного, спутникового или 
кабельного телевидения с продолжительной 
длиной последовательности импульсов

Электрические параметры:
Сопротивление центрального
проводника Макс. при 20℃ = <  21,9 Ом/км
Емкость 54 ±3 пФ/м
Импеданс 75 ± 3 Ом
Коэффициент отражения от 5 до 1000 МГц: > 22 дБ

Скорость распространения 0,85
Испытательное напряжение
искры (VAC) 4

Механические параметры и характеристики окружающей среды：

Радиус изгиба кабеля в 10 раз > диаметра кабеля

Диапазон рабочих температур от -40 ℃ до 60℃
Размеры кабеля 6,6±0,15 мм, полиэтилен

Поперечное сечение：

Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения
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Экран 1

Экран 2

Центральный
проводник

Диэлектрик

Внешняя 
оболочка



Коэффициент затухания (20℃):
Частота (МГц) Макс. коэф. затухания (дБ/100фт)    Макс. коэф. затухания (дБ/100м)

5 2,00
10 2,80
30 3,80
50 4,60
200 8,60
300 10,50
470 13,60
862 18,80
1000 20,40
1750 27,80
2150 31,10
2400 33,30
3000 37,70

*Вышеуказанные данные носят исключительно справочный характер, протокол испытаний
заказа имеет преимущественную силу.

m

Информация :

Кабель типа SAT 50 PE предназначены для наружной прокладки, устойчивы к УФ-
излучению, может использоваться для разводки сигналов от спутниковой 
антенны, кабельного и спутникового телевидения, а также в системах 
видеонаблюдения. Кабели соответствуют требованиям Директивы об 
ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании 2011/65/CE.. 

Контактные данные онлайн-сервисов:
Telegram

Тел.
Адрес эл. почты

https://t.me/ecsrus
+7 911 918-52-39
sale@madecs.ru
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Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения



Коаксиальный кабель SAT 703 B-CuSn PE OUT

Конструкция:
Центральный проводник 

Диэлектрик

Экран 1

Экран 2

Конструкция жилы

Внешняя оболочка 

Область применения

1,13 мм ± 0,02 мм, медь

4,8 мм ± 0,10 мм, вспененный полиэтилен
Фольгированная полимерная лента

Оплетка CuSn – 45%

Однопроволочная

6,60±0,10 мм, полиэтилен
Системы эфирного, спутникового или 
кабельного телевидения с продолжительной 
длиной последовательности импульсов

Электрические параметры:
Сопротивление центрального 
проводника

Макс. при 20℃ = <  17,5 Ом/км

Емкость 54 ±3 пФ/м
Импеданс 75 ± 3 Ом
Коэффициент отражения от 5 до 1000 МГц: > 22 дБ

Скорость распространения 0,85
Испытательное напряжение 
искры (VAC) 4

Механические параметры и характеристики окружающей среды:
Радиус изгиба кабеля в 10 раз > диаметра кабеля

Диапазон рабочих температур от -40 ℃до 60℃
Размеры кабеля 6,6±0,15 мм, полиэтилен

Поперечное сечение：

Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения
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Экран 1

Экран 2

Центральный
проводник

Диэлектрик

Внешняя 
оболочка



Коэффициент затухания (20℃):
Частота (МГц) Макс. коэф. затухания (дБ/100фт) Макс. коэф. затухания (дБ/100м)

5 1,60
10 2,10
30 3,20
50 4,10
200 7,90
300 9,80
470 12,40
862 17,10
1000 18,50
1750 24,90
2150 27,90
2400 29,60
3000 33,40

*Вышеуказанные данные носят исключительно справочный характер, протокол испытаний заказа имеет
преимущественную силу.

Контактные данные онлайн-сервисов:

Telegram

Тел.
Адрес эл. почты

https://t.me/ecsrus
+7 911 918-52-39
sale@madecs.ru

Информация :

Кабель типа SAT 703 PE предназначены для наружной прокладки, устойчивы к 
УФ-излучению, может использоваться для разводки сигналов от спутниковой 
антенны, кабельного и спутникового телевидения, а также в системах 
видеонаблюдения. Кабели соответствуют требованиям Директивы об 
ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании 2011/65/CE.. 

Коаксиальный кабель
CATV, 75 Ом

Special series _Кабели для наружного применения
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