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MP100D

Аккумуляторный компрессор для накачки шин, 
мячей, велосипедных шин.

830 кПa

650 мм

255 x 74 x 173 мм

1,2—1,3 кг

Аккумуляторный автомобильный насос

Максимальное давление:

Длина шланга:

Габаритные размеры (Д х Ш х В):

Вес (EPTA):

Варианты комплектаций

Автоматическое отключение при достижении 
заданного давления.
Автоматическое отключение при перегреве.
Цифровой индикатор давления с подсветкой
для лучшей видимости.
Широкий ассортимент насадок.
Встроенная LED-подсветка, освещающая рабочую 
зону (зона ниппеля).

• 

• 
•

•
•

MP100DZ Адаптеры, адаптер для надувных изделий 
для плавания, адаптер для спортивных мячей. 

PT354D

Штифтозабиватель для штифтов 23Ga длиной до 35 мм. 0,6 мм

15/18/25/30/35 мм

до 120 шт

231 x 66 x 226 мм

1,8—2,0 кг

Аккумуляторный штифтозабиватель

Диаметр штифтов:

Длина штифтов:

Вместимость магазина:

Габаритные размеры (Д х Ш х В):

Вес (EPTA):

Варианты комплектаций

Точная настройка силы удара для разных длин 
штифтов и плотностей материалов.
Легкообозримый и тонкий носик позволяет выполнять 
крепежные работы в стесненных пространствах.
Забивает до 1000 штифтов на батарее CXT емкостью 1,5 А·ч.
Низкая отдача благодаря активному механизму 
гашения импульса удара повышает качество забивки 
длинных штифтов.
Подсветка рабочей зоны.

• 

• 

•
•

•

PT354DZ Адаптер носика, крючок для подвешивания, 
защитные очки, ключ.

CL106FD

Компактный и легкий аккумуляторный пылесос 
для сухой уборки.

сухая

600 мл

1,3 м3/мин

3,1 кПа

19 Вт

до 40 мин

958 х 100 х 150 мм

1,0—1,1 кг

Аккумуляторный пылесос

Тип уборки:

Вместимость пылесборника:

Расход воздуха:

Сила всасывания (разрежение):

Мощность всасывания:

Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:

Габаритные размеры (Д х Ш х В):

Вес (EPTA):

Насадка «циклон» арт. 199553-5 

для сбора влажного и крупного сухого мусора. 

Поставляется отдельно.

Варианты комплектаций

Двойная система фильтрации.
Низкий уровень шума и вибрации.
Подсветка рабочей зоны.

• 
• 
• 

CL106FDWY Зарядное устройство, 1,5 А·ч 
аккумулятор,насадка щелевая, 
насадка для пола,удлинительная трубка,
держатель насадки.

CL106FDZ Насадка щелевая, насадка для пола, 
удлинительная трубка, 
держатель насадки.

CL107FD

Мощный и легкий аккумуляторный пылесос 
для сухой уборки.

сухая

500 мл

330 мл

1,4 м3/мин

5 кПа

3

до 50 мин

960 х 112 х 150 мм

1,1—1,3 кг

Аккумуляторный пылесос

Тип уборки:

Вместимость пылесборника

Тканевый мешок:

Бумажный мешок:

Расход воздуха:

Сила всасывания (разрежение):

Режимы мощности:

Мощность всасывания:

3 режим: 32 Вт 2 режим: 20 Вт 1 режим: 5 Вт

Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:

Габаритные размеры (Д х Ш х В):

Вес (EPTA):

Насадка «циклон» арт. 199553-5 

для сбора влажного и крупного сухого мусора. 

Поставляется отдельно.

Варианты комплектаций

Кнопочный переключатель мощности всасывания.
Двойная система фильтрации.
Низкий уровень шума и вибрации.
Подсветка рабочей зоны.

• 
• 
• 
•

CL107FDZ Насадка щелевая, насадка для пола, 
удлинительная трубка, 
держатель насадки, фильтр.


