
HP001GZ

Ударная
дрель-шуруповерт
для тяжелых работ



Дрель-шуруповерт
для тяжелых работ

HP001GZ

Мощная и надежная ударная дрель-шуруповерт для тяжелых работ с электронным
управлением.

Диаметр сверления:
Сталь/Дерево/Кирпич:
Коронка по дереву:
Тип патрона:
Частота холостого хода:
1-я скорость / 2-я скорость:
Частота ударов:
1-я скорость / 2-я скорость:
Максимальный крутящий момент:
Твердая/мягкая затяжка:
Габаритные размеры (ДхШхВ):
Вес (EPTA):

20/76/20 мм
152 мм

Быстрозажимной (1,5-13 мм)
0-650 об/мин

0-2 600 об/мин

0-9 750 уд/мин
0-39 000 уд/мин

140/68 Нм
182x86x275 мм

2,7-3 кг

Ограничитель глубины
Ручка в сборе
Зацеп
Держатель бит
Бита

х1
х1
х1
х1
х1

*Инструмент в комплектации Z поставляется без:
Аккумуляторов, зарядного устройства, кейса!

*Технические характеристики:

Функции и технологии:

*Вариант комплектации HP001GZ:

Электрический
тормоз двигателя

Механическая
2-х ступенчатая передача

Электронная регулировка
числа оборотов

Реверс

Быстрозажимной
патрон

Подсветка
рабочей зоны

Установки
крутящего момента

Кейс

• 3 режима работы - сверление, заворачивание
и сверление с ударом.

• Технология AFT для безопасной работы
в случае заклинивания или снижения
оборотов.

• Оснащен электронной фрикционной муфтой
с выбором 21/41 положения скорости.

• Вращающееся колесо в основании позволяет
быстро установить требуемый крутящий
момент на цифровом дисплее.

• Улучшенная защита от пыли и влаги
(технология XPT).

• Долговечный, энергоэффективный
и не требующий обслуживания бесщеточный
BL двигатель с электронным управлением.

Особенности модели:
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Модельный ряд
дрелей-шуруповертов

HP001GZ
1 в линейке XGT40 В

Рекомендуемые дополнительные аксессуары
для аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта:

Арт. 191B36-3

Арт. 191B26-6

Арт. 191C11-5

Арт. 191E10-9

Арт. 191J67-0

Арт. 191J83-2

Арт. 191J99-7

Аккумулятор BL4025 (XGT, 40 В, 2.5 Ач), картон, 1 шт.

Аккумулятор BL4040 (XGT, 40 В, 4.0 Ач), картон, 1 шт.

Адаптер для з/у XGT (для зарядки LXT аккум.)

Зарядное устройство DC40RA (XGT, 40 В, быстрое)

Набор акум и з/у (1x4.0 Ач, DC40RA, картон)

Набор PSK (2x2.5 Ач, DC40RA, Makpac 1)

Набор PSK (2x4.0 Ач, DC40RA, Makpac 1)



МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
107143, Россия, г. Москва,
ул. Пермская, д. 1, стр. 1,
Тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск,
ул. Брикета, д. 33,
Тел.: +375 17 516 1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы,
ул. Коммунальная, д. 39,
Тел.: +7 (727) 233-08-27
Факс: +7 (727) 382-79-21
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