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Сборник инструкций по монтажу 

Монтаж соединителя оснований коробов GTA-SN внутри коробов серий 
“In-Liner” и “In-Liner FRONT”

Некоторые примеры монтажа коробов вместе с 
установленными внутри них соединителями типа 
GTA-SN:
• Монтаж кабельных коробов внутри цехов 

на крановом оборудовании, где имеются 
значительные вибрации;

• Прокладка коробов в кинотеатрах на 
различных специальных металлических 
конструкциях для подвода кабелей к 
осветительному оборудованию;

• Прокладка пластиковых коробов в 
продуктовых магазинах открытым способом 
вдоль потолка на подвесах из шпилек 
и профилей (редкое применение, т.к. 
в данных случаях обычно в проектах 
закладываются металлические короба ДКС, 
например, из нержавеющей стали)

При монтаже коробов “In-Liner” на стене 
соединитель GTA-SN просто защелкивается 
внутри них

Для монтажа внутри короба нужно надавить 
на внутреннюю стенку соединителя в точках, 
обозначенных на самом соединителе

При монтаже коробов “In-Liner”, “In-Liner FRONT” 
на консолях или в подвешенном положении, а 
также при монтаже коробов “In-Liner FRONT” на 
стене необходимо закрепить соединитель GTA-
SN винтами (идут в комплекте с соединителем)

Для определения точек крепления соединителя 
GTA-SN используйте разметку на самом 
разделителе. По карандашным отметкам 
на коробе дрелью просверлите отверстия, 
используя сверло диаметром 6,5 мм

При помощи нейлоновых винтов, которые идут 
в комплекте, соединитель надёжно крепится 
внутри коробов

Соединители GTA-SN (код 02307, 02308 и 02309) используются для соединения оснований коробов


