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Назначение
• формирование посадочных мест под 
электроустановочные изделия европейского 
стандарта при монолитном бетоностроении.
Характеристики 
• материал корпуса – полипропилен;
• температура монтажа – от –25 до +100 °С;
• четыре ввода Ø20 мм под гофрированную 
трубу Ø25 мм в каждом корпусе; 
• два ввода Ø25 мм для стыковки корпусов 
между собой;
• прочная стыковка составных частей, коробки 
гарантированно выдерживают все ударные 
нагрузки, возникающие при подаче бетона;
• степень защиты – IP40.

Коробка установочная для заливки в бетон

Размер, мм Комплектация Упаковка, шт. Код

D70×57
фланцевая крышка – 1 шт.; 

днище – 1 шт.; корпус – 1 шт.
80 59380

D70×97
фланцевая крышка – 1 шт.; 

днище – 1 шт.; корпус – 2 шт.
40 59381

D70×137
фланцевая крышка – 1 шт.; 

днище – 1 шт.; корпус – 3 шт.
32 59382

Размер Комплектация Упаковка, шт. Код

90×71; h114
универсальная потолочная коробка для 

заливки в бетон; 90×71; h114
40 59391U

Универсальная потолочная коробка

Назначение
• формирование потолочной 
распределительной коробки с крюком 
для подвеса люстры при монолитном 
бетоностроении.
Характеристики
• материал корпуса – полипропилен;
• температура монтажа – от –25 до+100 °С;
• в коробке четыре ввода Ø20 мм под 
гофрированную трубу Ø25 мм в каждом 
корпусе; два ввода Ø25 мм для стыковки 
корпусов между собой;
• в конусной крышке: два ввода под 
гофрированную трубу Ø25 мм; два ввода под 
гофрированную трубу Ø20 мм;
• два ввода Ø25 мм для стыковки корпусов 
между собой;
• прочная стыковка составных частей, коробки 
гарантированно выдерживают все ударные 
нагрузки, возникающие при подаче бетона;
• степень защиты – IP40.
Особенности
• монтаж к арматурному каркасу выполняется с 
помощью прутка.
Комплектация
• пруток длиной 450 мм.
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