
Теплоноситель Thermagent-30° предназначен для использования в качестве низкозамерзающего 

теплоносителя в автономных системах отопления и в теплообменных аппаратах.

Может работать с любыми типами отопительных котлов - газовыми, дизельными, электрическими

(за исключением электролизных котлов типа "Галан").

Основу теплоносителя составляет этиленгликоль, в который добавлены специальные присадки,

придающие теплоносителю антикоррозиционные, антивспенивающие и антибактериальные свой-

ства.

Температура начала кристализации теплоносителя Thermagent составляет  - 65º С и обладает

высокой стабильностью. Для получения рабочей смеси с необходимой температурой начала  

кристаллизации "Thermagent" разводится дистиллированной водой: на - 40º С: 77% теплоносителя и 

23% воды,  на - 30º С: 65% теплоносителя и 35% воды. Приэтом следует учитывать, что на указанных

температурах только начинается процесс кристаллизации, а его загустевание происходит при пони-

жении ещё примерно на 5-7º С. Разрушение системы исключено, т. к. теплоноситель не расширяется.

Разбавление теплоносителя белеечем на 50%, кроме повышения температуры замерзания, приво-

дит к ухудшению его антикоррозиционных свойств, а также к возможному выпадению осадка солей

жёсткости, растворённых в воде.
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барДавление пара, при +100º С 0,8 0,65

при +20º С

при +100º С 

1,4 1,7

при +100º С 0,8
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Плотность, при +20º С 1,063 1,086
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Относительное падение давления 
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Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 

определяемой ст.437 ГК РФ. Для получения точной стоимости продукции обращайтесь к нашим менеджерам 1/1




