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Сборник инструкций по монтажу 

Монтаж разделителя (перегородки) внутри коробов серий “In-Liner”, 
“In-Liner FRONT” и “In-Liner Aero”

Разделитель устанавливается защелкиванием на 
направляющие дна короба

Снятие разделителя облегчено наличием на его 
базе специального желоба для плоской отвертки

Монтаж держателя кабелей в короба 90х50 и 110х50 мм серий 
“In-Liner FRONT” и “In-Liner Aero”

Держатель кабелей предназначен для удобства 
организации внутреннего пространства короба 
- он удерживает кабели внутри кабель-канала, 
что особенно важно при монтаже вертикально 
расположенной трассы, а также разделяет 
короб на секции. Это одновременно фиксатор и 
разделитель - 2 в 1

Держатель кабеля заводится внутрь короба 
и устанавливается защелкиванием на 
направляющую, которая расположена на дне 
основания короба (см. фото). 
Затем прокладываются кабели. 
Один ряд фиксаторов делит короб на 2 секции. 
А если установить ещё один ряд фиксаторов, 
развернув их на 1800, то короб будет разделён 
на 3 секции (1 центральную и 2 по бокам)

Разделители (код 09514, 01415 и 02416) используются в качестве перегородки для разделения 
отсеков внутри коробов и колонн

Держатель кабелей (код 09511) используются в качестве перегородки и фиксатора кабелей 
одновременно. То есть он разделяет отсеки внутри короба или колонны, а также удерживает кабели, 
фиксируя их местоположение в в определённом отсеке, что весьма удобно при прокладке большого 
количества кабелей


