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Держатель кабелей

Назначение
• организация внутреннего пространства 
кабельного короба – делит короб на 2 секции 
(при установке 1 держателя) или 3 секции (при 
установке 2 и более держателей в "шахматном" 
порядке), удерживает кабели в боковых секциях;
• используется в пластиковых коробах 
"In-liner Front" и алюминиевых коробах 
"Aero" сечением 90×50 мм и 110×50 мм, в 
алюминиевых колоннах всех типоразмеров 
(в одну из двух секций).
Характеристики 
• материал – полипропилен.
Особенности
• устанавливается на направляющую 
для перегородок на дне короба.

Типоразмеры коробов, мм Вес, кг/шт. Цвет Код

90×50, 90/2×50, 110×50 0,008 черный 09511

Назначение
Электроустановочные изделия Посадочные размеры, мм

Вес, кг/шт. Цвет Код
серия модулей R D

Короба 90/2×50, 90×50, 110×50, 140×50, 
напольная башенка BUS,

напольные лючки,
алюминиевые колонны (сервисные стойки)

"Brava" 2 43 43 0,017
белый F0000M

черный F0000MB

"Viva" 2 45 50 0,011

белый F0000A

черный F0000AB

серый F1000A

45×45 мм 2 45 45 0,020 белый F0000L

Каркас на 2 модуля для монтажа электроустановочных изделий

Каркас 6 модулей для монтажа ЭУИ серии "Viva"

Назначение
• монтаж электроустановочных изделий в 
пластиковые короба "In-liner Front", напольную 
башенку BUS, алюминиевые короба и колонны 
"Aero".
Характеристики 
• материал – АБС-пластик;
• с двух внешних сторон расположены замки, 
предназначенные для соединения одинаковых 
каркасов в ряд и для использования под одной 
сплошной рамкой.
Особенности
• каркасы для разных серий ЭУИ между собой 
не соединяются, но могут монтироваться в ряд 
под одной рамкой.

Назначение
• монтаж ЭУИ в пластиковые короба и лючки 
"In-liner Front", алюминиевые короба и колонны 
"Aero" и напольные башенки BUS.
Характеристики 
• материал – АБС-пластик;
• возможен монтаж как одной 6-модульной 
силовой розетки "Viva", так и нескольких ЭУИ 
серии "Viva" (выключатели, слаботочные 
розетки и т. д.), которые в сумме занимают 
6 модулей.

Количество модулей Установочный размер, мм Цвет Код

6 45х150

белый F0003A

серый F1003A

черный F0003AB

150
160,4

4551

20,8




